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OPIS TECTINICZNY

Projekt koncepcyjny budowy drogi gminnej klasy D - uL Sw. J. Chrzciciela w
Bialymstoku, wraz z rozbi6rkq i budowq infrastruktury towarzyszqcej

1. PODSTAWA OPRA COWANIA
Wykorzystane materialy:

- umowa z Inwestorem.

- kopia mapy zasadniczej w skali 1 :500,

- wizje lokalne i pomiary wysoko5ciowe w terenie,

- wltyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOTI ZAKRES OPRACOWANIA

. Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy drogi gminnej klasy D -
ul. Sw. J. Chrzciciela w Bialymstoku, wraz z rozbi6rk4 i budowq infrastruktury towarzysz4cej.

Ulica objgta opracowaniem jest publicznq drog4 gminnq, polo2on4 w caloSci w granicach
administracyjnych Miasta Bialegostoku. Projekt zaklada wykonanie nastgpujqcych rob6t:

, budowg jezdni,

. budowg zjazddw,

' budowg chodnik6w.

W zakres rozbi6rki i budowy infrastruktury towarzyszqcej wchodzi:

. budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym kanalu, przykanalik6w, studni rewizyjnych,
wpust6w kanalizacji deszczowej.

. rozbi6rka i budowp sieci oiwietlenia ulicznego nN,

. budowa kanatu technologicznego.

. przebudowa ewentualnych innych kolizji, zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanlrmi
od gestor6w sieci zlokalizowanych w pasie drogowym przedmiotowej ulicy (przebudowa

sieci wodociqgowej, w zakresie przebudowy hydrant6w, przebudowa linii
elektroenergetycznej nN napowietrznej ze slupami, przebudowa sieci telekomunikacyj nej ze

slupami).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w istniej4cyrn i projektowanym pasie

drogowym drogi gminnej klasy D - Sw. J. Chrzciciela, o szerokoSci 10,0m.

W stanie istniej4cym ul. Sw. J. Chrzciciela posiada nawierzchnig gruntow4 o zmiennej
szerokoici od 3,20m do 5,70m. W rejonie inwestycji wystgpuje nastgpuj4ce uzbrojenie: siei
kanalizacji sanitarnej, siei wodociqgowa, siei gazowa, sie6 kablowa i napowietrzna nN, a takZe siei
telekomunikacyj na kablowa.

Odwodnienie w chwili obecnej odbywa sig powierzchniowo na tereny zielone.
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4. ROZW | 4ZANIA KONCEPCYJNE
Inwestycja objgta niniejszym opracowaniem polegala bqdzie na budowie drogi gminne.i

klasy D - Sw. J. Chrzciciela. wraz z rozbidrkq ibudowq infrastruktury towarzysz4cej.

4.1. Podstawowe parametry projektowe
. klasa ulicy: D
. obci42enie ruchem - KR2
. prgdkoii projektowa - 3Okrn/h

' projektowana szerokoii pasa drogowego 10,0m

' dlugoSi projektowanej ulicy - 783.14m
. projektowana szeroko$i jezdni ulicy - 5.50m
. projektowana szerokoii chodnika prawostronnego- 2,50m
. projektowana szerokoSi chodnika lewostronnege 2,00m
. przekr6j poprzeczny jezdni - daszkowy o spadku 27c

' przekr6j poprzeczny chodnika -jednostronny o spadku 2clo w kierunku jezdni

4.2 Rozwi4zania wysokoSciowe

Pocz4tek i koniec
nawicrzchni oraz istniej4
tak2e zagospodarowania
projektowane pod nawicr
poprzecznynri 2,07, w ki

4.3 Przekroje normalne
W pasie drogowym ul. Sw. J. Chrzciciela zaprojektowano:

- jezdniq o szerokoSci 5.5m (szerokoSi pasa ruchu 2.75m).

- chodnik o szeroko(ci 2.-5m po prawej stronie ulicy;
chodnik o s

zjazdy zwy
istniej4cycI
brukowej tr

4.4. Dzialki pi

W celu
si9 wykonani!
wlasnodi os<ib

. rb. 321

. ,1r.42)

. a, ZSil

. dr.2gA

. dz.30l

. d2.300

pro.jektowanej ulicy zostanie dowiqzany wysokoiciowo do istniej4cych

cego tercnu. z uwzglgdnieniem wysoko(ci projektowanych zjazd6w, a

terenu oraz ma.jalc na uwadze sieci uzbrojenia terenu istniej4ce i

"zchni4. Prqcktowane chodniki ulo2one zostanq ze spadkami
erunku iezdni.

zerokodci 2,0rn po lewej stronie ulicy;
kle o szerokofui jezdni 3,0-3,5m (lub innej, w przypadku dostosowania do

r szerokoSci bram wjazdowych na posesje). z obustronnymi poboczami z kostki
etonowej, o szerokoSci 0,75m, z lukami o promieniach 5,0m lub skosami l'5:l'5

zeznaczone do podzialu i ich powierzchnie przeznaczone do wywlaszczenia

uporz4dkowania pasa drogowego projektowanej ul. Sw. J. Chrzciciela. przewiduje
podziah5w 20 dziatek stanowiqcych pasy drogowe innych dr6g publicznych lub

prywatnych:
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